
X-Fourteenアッパーエアインテークの交換方法とご注意

3２９

X-Fourteenのアッパーエアインテークの取り
外しは、図1のようにカバーとシェルの隙間に
マイナスドライバーなど先の平らな道具を差し
込み、裏の両面テープをはがしながら取ります。
取り外し後、シェルの表面に残った両面テー
プ、ゴミ、ホコリ、油分を取り除いてください。

取り付けは、シャッターレールの溝部分（図2の
A部分）にシリコンオイル※を極少量塗った後、
カバー裏の両面テープの保護フィルムをはがし
ます。図3の点線部分を参考に、吸気口の穴を
合わせパーツがシェルに隙間なく取りつくよう
貼り付けます。両面テープ部分は上からしっかり
と押し付けてください。取り付け後、シャッター
がスムーズに開閉するか確認してください。

※ヘルメットに付属しているシリコンオイルをご
　使用ください。
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1. パーツを取り外す際、シェルを傷付けないよう十分ご注意ください。
2. 両面テープは、貼り直しをすると粘着力が落ちますので、ご注意ください。
3. パーツを本来の位置以外に取り付けるとベンチレーション機能が低下します
ので、ご注意ください。

4. お手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤
は絶対に使用しないでください。パーツを破損する恐れがあります。
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